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ELEKTRONIKA DASAR 
DIODA ZENER 

Harga Batas Dioda Zener 

Tujuan Instruksional Umum 

⇒ Peserta mampu memahami dasar pembentukan, sifat dasar, harga batas, sifat listrik dan 
penggunaan dioda zener. 

Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah pelajaran selesai peserta harus dapat : 

⇒ Menjelaskan yang dimaksud harga batas komponen dioda zener. 

Waktu 2 X 45 Menit 

Alat Bantu Mengajar / Persiapan 

⇒ Lembar informasi 

⇒ Transparan 

⇒ OHP 

Kepustakaan 

1. Distrelec , elektronic Total 

2. Wasito Pelajaran Elektronika , Karya Utama , Jakarta 1980 ( 199 ) 

Keterangan 
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Struktur Materi Pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARGA BATAS DIODA ZENER 

BATAS MINIMUM BATAS MAXIMUM 
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Pembagian tahap Mengajar  Metode Alat bantu Waktu 
 Pengajaran Mengajar 

1.  Motivasi    

 1.1. Guru menjelaskan tujuan pelajaran serta sasaran yang 
harus dicapai dalam pelajaran. 

Ceramah Lembar 
Informasi 

5 ‘ 

 1.2. Memperkenalkan berbagai macam dioda zener. Pengamatan Alat peraga 5 ‘ 

2.  Elaborasi    

 2.1. Guru menjelaskan maksud mempelajari komponen dioda 
zener. 

Ceramah Lembar Tabel 15 ‘ 

 2.2. Guru menjelaskan maksud batasan minimum dan batasan 
maximum. 

Ceramah Lembar Tabel 15 ‘ 

 2.3. Guru mengajak peserta untuk berlatih membaca data  
dioda zener. 

Diskusi  20 ‘ 

3.  Konsolidasi    

 3.1. Guru memberi kesempatan kepada peserta untuk 
bertanya. 

T+J  20 ‘ 

4.  Evaluasi    

 4.1. Guru memberikan soal test. Latihan Lembar 
Letihan 

10 ‘ 
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Nama : 
 

ELEKTRONIKA DASAR 
DIODA ZENER 

Harga Batas Dioda Zener 

Tujuan Instruksional Umum 

⇒ Peserta mampu memahami dasar pembentukan, sifat dasar, harga batas, sifat listrik dan 
penggunaan dioda zener. 

Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah pelajaran selesai peserta harus dapat : 

⇒ Menjelaskan yang dimaksud harga batas komponen dioda zener. 

Uraian Materi : 

Harga batas yang di maksud dalam pembahasan ini adalah suatu keterangan tentang data-data 
komponen dioda zener yang harus di penuhi dan tidak boleh dilampaui batas maximumnya dan tidak 
boleh berkurang jauh dari batas minimumnya. 

Adapaun harga batas  tersebut  memuat antara lain  keterangan  tentang  tegangan  break  down   
( Uz ) arus maximumnya dioda zener ( Iz ) tahanan dalam dioda zener ( Rd ). Semua harga komponen 
yang terpasang pada dasarnya akan mempunyai 2 kondisi yaitu : 
1. Kondisi normal , sesuai dengan ketentuannya 
2. Kondisi tidak normal , tidak sesuai dengan ketentuannya. 

a.  Mungkin kurang dari ketentuannya 
b.  Mungkin melebihi ketentuannya 

Untuk alasan itu semua, maka kita perlu sekali memperhatikan data-data yang ada untuk setiap jenis 
komponen agar komponen yang digunakan sesuai dengan yang diharapkan yaitu bisa bekerja baik 
dan tahan lama . Kondisi yang demikian dinamakan kondisi yang normal namun kondisi yang tidak 
normal adalah suatu kondisi yang perlu mendapatkan perhatian. 
Oleh karena itu kita perlu mempelajari harga batas dioda zener , agar kita dapat mengoperasikan 
komponen sesuai dengan data yang dimiliki . Sebab kondisi yang tidak normal terutama kondisi 
dimana komopenen diberi tegangan melebihi batas maximumnya , maka komponen tersebut dapat 
rusak maka hal ini perlu sekali di antisipasi sehingga tidak akan terjadi kerusakan komponen akibat 
kesalahan pemberian bias. Maka di sarankan setiap pemakai komponen sebelum merangkai harap 
melihat data karakteristiknya seperti yang terlampir pada lembar informasi. 
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Dioden Diodes 

Zenerdioden 
0,4 W 
PHILIPS 

Typ BZK 79 

•  Toleranz ± 5% 

Technische Daten 

Gehäuse                               DO-35 
Leistung                                500 mW max 
Non-repetitive 
peak reverse power 
dissipation                            30 W max 
Junction temperature             200 0C max 
Thermal resistance from 
junction to tie-point               0,30 K / mW 

 

Diodes Zener 
0,4 W 
PHILIPS 

Type BZK 79 

•  Tolerance ± 5% 

Donnees tecniques 

Boîtier                                    DO-35 
Puissance                              500 mW max 
Non-repetitive 
peak reverse power 
dissipation                              30 W max 
Junction temperature             200 0C max 
Thermal resistance from 
junction to tie-point                 0,30 K / mW 
 

 
 
Art.No 

 
Typ 

       

  Uz (v)  
at Iztest 
min 

 
=   5 mA 
max 

rdiff (Ω) 
at Iztest 
typ 

 
=   5 mA 
max 

SZ (mV / 0C) 
at Iztest 
min 

 
=   5 mA 
typ 

 
 
max 

603278 
603279 
603277 
603243 
603244 
603245 
603247 
603247 
603248 
603249 
603250 
603251 
603252 
603253 
603254 
603255 
603256 
603257 
603258 
603259 
603260 
603261 
603264 
603266 
603267 

BZX79-C2V4 
BZX79-C2V7 
BZX79-C3V0 
BZX79-C3V3 
BZX79-C3V6 
BZX79-C3V9 
BZX79-C4V3 
BZX79-C4V7 
BZX79-C5V1 
BZX79-C5V6 
BZX79-C6V2 
BZX79-C6V8 
BZX79-C7V5 
BZX79-C8V2 
BZX79-C9V1 
BZX79-C10 
BZX79-C11 
BZX79-C12 
BZX79-C13 
BZX79-C15 
BZX79-C16 
BZX79-C18 
BZX79-C24 
BZX79-C30 
BZX79-C33 

  2,2 
  2,5 
  2,8 
  3,1 
  3,4 
  3,7 
  4,0 
  4,4 
  4,8 
  5,2 
  5,8 
  6,4 
  7,0 
  7,7 
  8,5 
  9,4 
10,4 
11,4 
12,4 
13,8 
15,3 
16,8 
22,8 
28,0 
31,0 

  2,6 
  2,9 
  3,2 
  3,5 
  3,8 
  4,1 
  4,6 
  5,0 
  5,4 
  6,0 
  6,6 
  7,2 
  7,9 
  8,7 
  9,6 
10,6 
11,6 
12,7 
14,1 
15,6 
17,1 
19,1 
25,6 
32,0 
31,0 

70 
75 
80 
85 
85 
85 
80 
50 
40 
15 
  6 
  6 
  6 
  6 
  6 
  8 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
25 
30 
35 

100 
100 
  95 
  95 
  90 
  90 
  90 
  80 
  60 
  40 
  10 
  15 
  15 
  15 
  15 
  20 
  20 
  25 
  30 
  30 
  40 
  45 
  70 
  80 
  80 

 -3,5 
 -3,5 
 -3,5 
 -3,5 
 -3,5 
 -3,5 
 -3,5 
 -3,5 
 -2,7 
 -2,0 
 -0,4 
 -1,2 
 -2,5 
 -3,2 
 -3,8 
 -4,5 
 -5,4 
   6,0 
   7,0 
   9,2 
 10,4 
 12,4 
 18,4 
 24,4 
 27,4 

 -1,6 
 -2,0 
 -2,1 
 -2,4 
 -2,4 
 -2,5 
 -2,5 
 -1,4 
 -0,8 
 -1,2 
 -2,3 
 -3,0 
 -4,0 
 -4,6 
 -5,5 
 -6,4 
 -7,4 
  8,4 
  9,4 
11,4 
12,4 
14,4 
20,4 
26,6 
29,7 

  0 
  0 
  0 
  0 
  0 
  0 
  0 
  0,2 
  1,2 
  2,5 
  3,7 
  4,5 
  5,3 
  6,2 
  7,0 
  8,0 
  9,0 
10,0 
11,0 
13,0 
14,0 
16,0 
22,0 
29,4 
33,4 

 

Catatan 

Uz = Tegangan Break down Zener 

rdiff = Tahanan beda fasa arus test zener 5 A 

Sz = Daya hantar thermal 
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 Diodes 

 Diodes Zener 
1 W 

 MOTOROLA 
Type 1 N 47...A 

•  Pour applications indrustrielles 

Donnees tecniques 

Boîtier                                    DO-41 
Rth                                         150 K/W 
Tj max                                      200 0 C 
Gamme de temperature         ...+ 50 0 C 
 

 
Art. No Typ       

  Uzt 

nom 

Izt 

mA 

Rzt 
max 

Ω 

Ir max 

µA 

Ur 

V 

Iz m 

mA 

601100 
601102 
601103 
601104 
601105 
601106 
601107 
601108 
601109 
601110 
601111 
601112 
601113 
601114 
601115 
601116 
601117 
601118 
601119 
601120 
601121 
601122 
601123 
601124 
601125 
601126 
601129 

1N4728A 
1N4730A 
1N4731A 
1N4732A 
1N4733A 
1N4734A 
1N4735A 
1N4736A 
1N4737A 
1N4738A 
1N4739A 
1N4740A 
1N4741A 
1N4742A 
1N4743A 
1N4744A 
1N4745A 
1N4746A 
1N4747A 
1N4748A 
1N4749A 
1N4750A 
1N4751A 
1N4752A 
1N4753A 
1N4754A 
1N4757A 

  3,3 
  3,9 
  4,3 
  4,7 
  5,1 
  5,6 
  6,2 
  6,8 
  7,5 
  8,2 
  9,1 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
18 
20 
22 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
51 

76 
64 
58 
53 
49 
45 
41 
37 
34 
31 
28 
25 
23 
21 
19 
17 
15,5 
14 
12,5 
11,5 
10,5 
9,5 
8,5 
7,5 
7 
6,5 
5 

10 
  9 
  9 
  8 
  7 
  5 
  2 
  3,5 
  4 
  4,5 
  5 
  7 
  8 
  9 
10 
14 
16 
20 
22 
23 
25 
35 
40 
45 
50 
60 
95 

100 
  50 
  10 
  10 
  10 
  10 
  10 
  10 
  10 
  10 
  10 
  10 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 

  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  7,6 
  8,4 
  8,9 
  9,9 
11,4 
12,2 
13,7 
15,2 
16,7 
18,2 
20,6 
22,8 
25,1 
27,4 
29,7 
38,8 

276 
234 
217 
193 
178 
162 
146 
133 
121 
110 
100 
  91 
  83 
  76 
  69 
  61 
  57 
  50 
  45 
  41 
  38 
  34 
  30 
  27 
  25 
  23 
  18 

 

Catatan  

Uzt = tegangan Break down Zener 

Izt = Arus Zener 

Rzt =Tahanan Zener 

Irmax = Arus Reverse Maximum 

Vr = Tegangan Reverse 

Izm = Arus Zener Maximum 
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Dioden Diodes 

Zenerdioden 
1,3 W 
PHILIPS 

Typ BZK 85 

•  Toleranz ± 5% 

Technische Daten 

Gehäuse                               DO-41 
Leistung                                1,3 W max 
Non-repetitive 
peak reverse power 
dissipation                            max. 60 w 
tp = 100 µS; tJ = 25 0C 
Junction temperature             200 0C max 
Thermal resistance 
from junction to 
tie-point                               =  110 K/W 

 

Diodes Zener 
1,3 W 
PHILIPS 

Type BZK 85 

•  Tolerance ± 5% 

Donnees tecniques 

Boîtier                                    DO-41 
Puissance                             1,3 W max 
Non-repetitive 
peak reverse power 
dissipation                             max. 60 w 
tp = 100 µS; tJ = 25 0C 
Junction temperature             200 0C max 
Thermal resistance 
from junction to 
tie-point                                 =  110 K/W 
 

 

 
Art. No Typ           
  Working 

voltage 

E24 (± 5%) 

U
Z

 (V) 

at I
Z

 
test

 

min 

 

 

 

 

 

nom 

 

 

 

 

 

max 

Test 

current at 

I
Z

 
test

 

(mA) 

Differential 

resistance 

r
diff 

(Ω) 

at I
Ztest

 

 

max 

 Temperatur

e 

coefficient 

S
Z

 (mV / K) 

at I
Ztest

 

 

min 

 

 

 

 

 

max 

Reverse Test 

current voltage 

IR (µA) VR (V) 

at U
R

 

 

max 

603696 
603697 
603698 
603699 
603700 
603701 
603702 
603703 
603704 
603705 
603706 
603707 
603709 
603710 
603711 
603712 
603713 
603714 
603716 
603717 
603718 
603719 
603721 
603722 
603723 

BZV85-C3V6 
BZV85-C3V9 
BZV85-C4V3 
BZV85-C4V7 
BZV85-C5V1 
BZV85-C5V6 
BZV85-C6V2 
BZV85-C6V8 
BZV85-C7V5 
BZV85-C8V2 
BZV85-C9V1 
BZV85-C10 
BZV85-C12 
BZV85-C13 
BZV85-C15 
BZV85-C16 
BZV85-C18 
BZV85-C20 
BZV85-C24 
BZV85-C27 
BZV85-C30 
BZV85-C33 
BZV85-C39 
BZV85-C43 
BZV85-C47 

  3,4 
  3,7 
  4,0 
  4,4 
  4,8 
  5,2 
  5,8 
  6,4 
  7,0 
  7,7 
  8,5 
  9,4 
11,4 
12,4 
13,8 
15,3 
16,8 
18,8 
22.8 
25,1 
28 
31 
37 
40 
44 

 3,6 
 3,9 
 4,3 
 4,7 
 5,1 
 5,6 
 6,2 
 6,8 
 7,5 
 8,2 
 9,1 
10 
12 
13 
15 
16 
18 
20 
24 
27 
30 
33 
39 
43 
47 

  3,8 
  4,1 
  4,6 
  5,0 
  5,4 
  6,0 
  6,6 
  7,2 
  7,9 
  8,7 
  9,6 
10,6 
12,7 
14,1 
15,6 
17,1 
19,1 
21,2 
25,6 
28,9 
32 
35 
41 
46 
50 

60 
60 
50 
45 
45 
45 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
15 
10 
10 
  8 
  8 
  8 
  6 
  6 
  4 

15 
15 
13 
13 
10 
17 
  4 
  3 
  3 
  5 
  5 
  8 
10 
10 
15 
15 
20 
24 
30 
40 
45 
45 
60 
75 
100 

 -3,5 
 -3,5 
 -2,7 
 -2,0 
 -0,5 
  0 
  0,6 
  1,3 
  2,5 
  3,1 
  3,8 
  4,7 
  6,3 
  7,4 
  8,9 
10,7 
11,8 
13,6 
18,3 
20,1 
22,4 
24,8 
29,6 
34,0 
37,4 

 -10 
 -10 
  0 
  0,7 
  2,2 
  2,7 
  3,6 
  4,3 
  5,5 
  6,1 
  7,2 
  8,5 
10,8 
12,0 
13,6 
15,4 
17,1 
19,1 
24,3 
27,5 
32,0 
35,0 
43,0 
48,3 
52,5 

50 
10 
  5 
  3 
  3 
  2 
  2 
  2 
  1 
  0,7 
  0,7 
  0,2 
  0,2 
  0,2 
  0,05 
  0,05 
  0,05 
  0,05 
  0,05 
  0,05 
  0,05 
  0,05 
  0,05 
  0,05 
  0,05 

  1 
  1 
  1 
  1 
  2 
  2 
  3 
  4 
  4,5 
  5 
  6,5 
  7 
  8,4 
  9,1 
10,5 
11 
12,5 
14 
17 
19 
21 
23 
27 
30 
3 
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 Diodes 

 Diodes Zener 
5 W 
 

Type BZK 40 

•  Tolérance ± 5% 
•  Bonne stabilité à long terme 

Donnees tecniques 

Boîtier                                     T-18 
Donnees Limites à TL = 25 0C (a II = 1 A) 
dissipation                              Ptot    5 W 
Température 
de la cuche d’ arrêt                Tj         - 65 
                                                         + 150 0C 
Resistance thermique           RthJL   25 K/W 
Tension directe                    UF        ≤ 1,2 V 
 

 

 

Art. No Typ       
  UZ* * 

(V) 
IZT 
(ma 

Zzdyn 
bei / à IZT 
f = 1 kHz 

bei 
à 
IR 
(µA) 

bei 
à 
UR 
(V) 

IZ max 
(mA) 
bei / à 
50 0C 

603600 
603601 
603602 
603603 
603604 
603605 
603606 
603607 
603608 
603612 
603613 
603614 
603615 
603616 
603618 
603619 
603622 
603626 
603627 
603628 
603630 
603631 
603636 
603645 

BZV40C3V3 
BZV40C3V6 
BZV40C3V9 
BZV40C4V3 
BZV40C4V7 
BZV40C5V1 
BZV40C5V6 
BZV40C6V2 
BZV40C6V8 
BZV40C9V1 
BZV40C10 
BZV40C11 
BZV40C2 
BZV40C13 
BZV40C14 
BZV40C15 
BZV40C18 
BZV40C24 
BZV40C25 
BZV40C27 
BZV40C30 
BZV40C33 
BZV40C51 
BZV40C100 

  3,3 
  3,6 
  3,9 
  4,3 
  4,7 
  5,1 
  5,6 
  6,2 
  6,8 
  9,1 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
24 
25 
27 
30 
33 
51 
100 

380 
350 
320 
290 
260 
240 
220 
200 
175 
150 
125 
125 
100 
100 
100 
  75 
  65 
  50 
  50 
  50 
  40 
  40 
  25 
  12 

  3,0 
  2,5 
  2 
  2 
  2 
  1,5 
  1 
  1 
  1 
  2 
  2 
  2,5 
  2,5 
  3,0 
  3,5 
  3,5 
  4 
  5,0 
  5,5 
  6,0 
  8,0 
10 
27 
90 

300 
150 
  50 
  10 
  10 
    1 
    1 
    1 
  10 
    7,5 
    5 
    5 
    2 
    1 
    1 
    1 
    0,5 
    0,5 
    0,5 
    0,5 
    0,5 
    0,5 
    0,5 
    0,5 

  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  5,2 
  6,9 
  7,6 
  8,4 
  9,1 
  9,9 
10,6 
11,5 
13,7 
18,2 
19 
20,9 
22,8 
25,1 
39,8 
76 

780 
770 
750 
710 
680 
640 
590 
540 
480 
360 
330 
300 
275 
225 
240 
220 
185 
138 
133 
121 
109 
  98 
  64 
  33 

 

Catatan  

Uzt = Tegangan Break down Zener  

Izt (ma) = Arus Zener Maksimum 

Zzdyn = Daerah Dinamis Zener pada Frekuensi 1 Khz 

Izmax = Arus Zener Maximum 

MICRO
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Dioden Diodes 

Schutzdioden  
 
SGS.THOMSON 
 
Typ 1,5 KE... 
•  Überspannugsschutz für Halbleiter 
•  Maximale Belastung 1,5 kW / 1 ms 

 
 
Tecnische Daten 
Gehäuse                CB-429 
Toleranz 
     A                       + 5% 
     P                       + 10% 
 

Diodes de protection 
 
SGS.THOMSON 
 
Typ 1,5 KE... 
•  Protection contre les surtensions pour 
    les semi-conducteurs 
•  Charge maximale 1,5 kW / 1 ms  

 
Données techniques 
Boîtier              CB-429 
Tolerance 
     A                 + 5 % 
     P                  + 10 % 

 

 
Art. No Typ    

  Arbeitsspannung 
Tension de veille 
V 

Durchspannung 
Tension d’ avalanche 
V ( 1 mA ) 

Stossstrom 
Courant de choc 
A ( 1 ms  max ) 

 unidirektional/ unidirectionnel   

60 04 14 
60 04 16 
60 04 20 
60 04 26 
60 04 28 
60 04 32 
60 04 36 
60 04 38 
60 04 44 
60 04 46 
60 04 48 
60 04 50 
60 04 12 
60 04 18 
60 04 22 
60 04 24 
60 04 30 
60 04 34 
60 04 40 
60 04 42 

15A 
18A 
20A 
24A 
27A 
33A 
36A 
39A 
51A 
56A 
62A 
68A 
150P 
200P 
220A 
250A 
300P 
350A 
400P 
440P 

  12,8 
  15,3 
  17,1 
  20,5 
  25,7 
  28,2 
  30,8 
  33,3 
  43,6 
  47,8 
  53 
  58,1 
128  
171 
188 
213 
256 
299 
342 
376 

  15 
  18 
  20 
  24 
  27 
  33 
  36 
  39 
  51 
  56 
  62 
  68 
150 
200 
220 
250 
300 
350 
400 
440 

71 
59,5 
54 
45 
40 
33 
30 
28 
21,4 
19,5 
17,7 
16,3 
  7,2 
  5,5 
  4,6 
  5 
  5 
  4 
  4 
  3,5 

 bidirectional/bidirektionnel    

60 04 74 
60 04 60 
60 04 64 
60 04 66 
60 04 70 
60 04 72 
60 04 52 
60 04 54 
60 04 56 
60 04 58 
60 04 62 

8V2CA 
22CA 
33CA 
39CA 
56CA 
75CP 
100CP 
150CA 
200CP 
220CA 
320CP 

    7,02 
  18,8 
  28,2 
  33,3 
  47,8 
  64,1 
  85,5 
128 
171 
188 
273 

    8,2 
  22 
  33 
  39 
  56 
  75 
100 
150 
200 
220 
320 

124 
  49 
  33 
  28 
  19,5 
  14,6 
  11 
    7,2 
    5,5 
    4,6 
    4,5 

 



 

Halaman: 
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Dikeluarkan oleh: Tanggal: 
Pd / WS / NBS 24-Jun-09 

 5 0 6 1 0 2 0 3

Program Studi / Bidang Studi: 
Listrik / Elektronika 
Nama : 
 

 

 

 

KARAKTERISTIK BEBERAPA DIODA ZENER 

Type UZ 

rata2 (V) 

Jangkah  

harga (V) 

ID (ma) rD (Ohm) 

BZ 1 
BZ 5 
BZ 7 
BZ 8 
BZ12 
BZY60 
BZY63 
BZY66 
BZZ10 
BZZ13 
OA126/9 
OA126/10 
OA126/11 
OA126/12 
OA126/18 
OAZ200 
OAZ202 
OAZ205 
OAZ211 
OAZ212 
SZ6 
SZ9 
SZ12 
SZ15 
BZY5 
BZY6 
BZY12 
BZY18 
BZY20 
ZL 100 
ZL 120 
ZL 180 
ZL910/12 

 

4,5 
5,5 
7,5 
8,5 
12 
6,8 
9,1 
6,2 
6,0 
8,0 
9 

10 
11 
12 
18 
4,7 
5,6 
7,5 
7,5 
9,1 
6 
9 

12 
15 
5,5 
6,5 
12 
12 
18 

100 
120 
180 
12 

4 ...... 5 
5 ...... 6 
7 ...... 8 
8 ...... 9 
11 ... 13 

6,4 ... 7,2 
8,6 ... 9,6 
5,3 ... 7,2 
5,3 ... 6,6 
7,1 ... 8,7 
8,4 ... 9,6 
9,4 ... 10,6 

10,4 ... 11,6 
11,4 ... 12,6 
15,9 ... 20,1 
4,4 ... 5,0 
5,3 ... 6,0 
7,1 ... 7,9 
6,4 ... 8,7 
7,7 ... 10,6 
5,4 ... 6,6 
8,4 ... 9,6 

11,4 ... 12,6 
14,4 ... 15,6 

5 ........ 6 
6 ........ 7 
11 ..... 13 

10,8 ... 13,3 
16,2 ... 20 
88 ... 110 
107 ... 134 
160 ... 200 

10,8 ... 13,2 

5 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

20 
5 
5 
5 

100 
100 
50 
50 
50 
5 
5 
5 

100 

65 
45 
  3 
  3 
14 
  5 
  8 

200 
280 
  6 
6,5 
10 
15 
21 
50 

350 
320 
8,0 
8,0 
8,0 
  2 
  5 
12 
23 
 
 
 
 

12 
60 
80 

150 
4 

 

Catatan  

Uz =Tegangan Zener 

ID(ma) = Arus Dioda Zener 

ID(ohm) = Tahanan Dalam Zener 

 



 

Halaman: 
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Dikeluarkan oleh: Tanggal: 
Pd / WS / NBS 24-Jun-09 
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Program Studi / Bidang Studi: 
Listrik / Elektronika 
Nama : 
 

Latihan 

1. Jelaskan perlunya mengetahui harga batas komponen Dioda Zener.  

2. Jelaskan apa yang terjadi jika komponen dioda zener di bias dibawah tegangan kerja. 

3. Jelaskan apa yang terjadi jika komponen dioda zener di bias diatas batas tegangan kerja. 
 
 
 



 

Halaman: 
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Dikeluarkan oleh: Tanggal: 
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Program Studi / Bidang Studi: 
Listrik / Elektronika 
Nama : 
 

Jawaban 

1. Agar kita dapat mengoperasikan komponen dioda zener dengan benar. 

2. Yang terjadi komponen dioda zener tidak bekerja normal tetapi komponen tidak mengalami 
kerusakan 

3. Yang terjadi komponen dioda zener tidak bekerja normal , tetapi komponen bisa mengalami 
kerusakan. 

 
 

 



 

Halaman: 
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Dikeluarkan oleh: Tanggal: 
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Program Studi / Bidang Studi: 
Listrik / Elektronika 
Nama : 
 

Transparan 

 

 

Dioden Diodes 

Zenerdioden 
0,4 W 
PHILIPS 

Typ BZK 79 

•  Toleranz ± 5% 

Technische Daten 

Gehäuse                               DO-35 
Leistung                                500 mW max 
Non-repetitive 
peak reverse power 
dissipation                            30 W max 
Junction temperature             200 0C max 
Thermal resistance from 
junction to tie-point               0,30 K / mW 

 

Diodes Zener 
0,4 W 
PHILIPS 

Type BZK 79 

•  Tolerance ± 5% 

Donnees tecniques 

Boîtier                                    DO-35 
Puissance                              500 mW max 
Non-repetitive 
peak reverse power 
dissipation                              30 W max 
Junction temperature             200 0C max 
Thermal resistance from 
junction to tie-point                 0,30 K / mW 
 

 
 
Art.No 

 
Typ 

       

  Uz (v)  
at Iztest 
min 

 
=   5 mA 
max 

rdiff (Ω) 
at Iztest 
typ 

 
=   5 mA 
max 

SZ (mV / 0C) 
at Iztest 
min 

 
=   5 mA 
typ 

 
 
max 

603278 
603279 
603277 
603243 
603244 
603245 
603247 
603247 
603248 
603249 
603250 
603251 
603252 
603253 
603254 
603255 
603256 
603257 
603258 
603259 
603260 
603261 
603264 
603266 
603267 

BZX79-C2V4 
BZX79-C2V7 
BZX79-C3V0 
BZX79-C3V3 
BZX79-C3V6 
BZX79-C3V9 
BZX79-C4V3 
BZX79-C4V7 
BZX79-C5V1 
BZX79-C5V6 
BZX79-C6V2 
BZX79-C6V8 
BZX79-C7V5 
BZX79-C8V2 
BZX79-C9V1 
BZX79-C10 
BZX79-C11 
BZX79-C12 
BZX79-C13 
BZX79-C15 
BZX79-C16 
BZX79-C18 
BZX79-C24 
BZX79-C30 
BZX79-C33 

  2,2 
  2,5 
  2,8 
  3,1 
  3,4 
  3,7 
  4,0 
  4,4 
  4,8 
  5,2 
  5,8 
  6,4 
  7,0 
  7,7 
  8,5 
  9,4 
10,4 
11,4 
12,4 
13,8 
15,3 
16,8 
22,8 
28,0 
31,0 

  2,6 
  2,9 
  3,2 
  3,5 
  3,8 
  4,1 
  4,6 
  5,0 
  5,4 
  6,0 
  6,6 
  7,2 
  7,9 
  8,7 
  9,6 
10,6 
11,6 
12,7 
14,1 
15,6 
17,1 
19,1 
25,6 
32,0 
31,0 

70 
75 
80 
85 
85 
85 
80 
50 
40 
15 
  6 
  6 
  6 
  6 
  6 
  8 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
25 
30 
35 

100 
100 
  95 
  95 
  90 
  90 
  90 
  80 
  60 
  40 
  10 
  15 
  15 
  15 
  15 
  20 
  20 
  25 
  30 
  30 
  40 
  45 
  70 
  80 
  80 

 -3,5 
 -3,5 
 -3,5 
 -3,5 
 -3,5 
 -3,5 
 -3,5 
 -3,5 
 -2,7 
 -2,0 
 -0,4 
 -1,2 
 -2,5 
 -3,2 
 -3,8 
 -4,5 
 -5,4 
   6,0 
   7,0 
   9,2 
 10,4 
 12,4 
 18,4 
 24,4 
 27,4 

 -1,6 
 -2,0 
 -2,1 
 -2,4 
 -2,4 
 -2,5 
 -2,5 
 -1,4 
 -0,8 
 -1,2 
 -2,3 
 -3,0 
 -4,0 
 -4,6 
 -5,5 
 -6,4 
 -7,4 
  8,4 
  9,4 
11,4 
12,4 
14,4 
20,4 
26,6 
29,7 

  0 
  0 
  0 
  0 
  0 
  0 
  0 
  0,2 
  1,2 
  2,5 
  3,7 
  4,5 
  5,3 
  6,2 
  7,0 
  8,0 
  9,0 
10,0 
11,0 
13,0 
14,0 
16,0 
22,0 
29,4 
33,4 

 
Catatan 

Uz = Tegangan Break down Zener 

rdiff = Tahanan beda fasa arus test zener 5 A 

Sz = Daya hantar thermal 



 

Halaman: 
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Program Studi / Bidang Studi: 
Listrik / Elektronika 
Nama : 
 

 

 

 Diodes 

 Diodes Zener 
1 W 

 MOTOROLA 
Type 1 N 47...A 

•  Pour applications indrustrielles 

Donnees tecniques 

Boîtier                                    DO-41 
Rth                                         150 K/W 
Tj max                                      200 0 C 
Gamme de temperature         ...+ 50 0 C 
 

 
Art. No Typ       

  Uzt 

nom 

Izt 

mA 

Rzt 
max 

Ω 

Ir max 

µA 

Ur 

V 

Iz m 

mA 

601100 
601102 
601103 
601104 
601105 
601106 
601107 
601108 
601109 
601110 
601111 
601112 
601113 
601114 
601115 
601116 
601117 
601118 
601119 
601120 
601121 
601122 
601123 
601124 
601125 
601126 
601129 

1N4728A 
1N4730A 
1N4731A 
1N4732A 
1N4733A 
1N4734A 
1N4735A 
1N4736A 
1N4737A 
1N4738A 
1N4739A 
1N4740A 
1N4741A 
1N4742A 
1N4743A 
1N4744A 
1N4745A 
1N4746A 
1N4747A 
1N4748A 
1N4749A 
1N4750A 
1N4751A 
1N4752A 
1N4753A 
1N4754A 
1N4757A 

  3,3 
  3,9 
  4,3 
  4,7 
  5,1 
  5,6 
  6,2 
  6,8 
  7,5 
  8,2 
  9,1 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
18 
20 
22 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
51 

76 
64 
58 
53 
49 
45 
41 
37 
34 
31 
28 
25 
23 
21 
19 
17 
15,5 
14 
12,5 
11,5 
10,5 
9,5 
8,5 
7,5 
7 
6,5 
5 

10 
  9 
  9 
  8 
  7 
  5 
  2 
  3,5 
  4 
  4,5 
  5 
  7 
  8 
  9 
10 
14 
16 
20 
22 
23 
25 
35 
40 
45 
50 
60 
95 

100 
  50 
  10 
  10 
  10 
  10 
  10 
  10 
  10 
  10 
  10 
  10 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 

  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  7,6 
  8,4 
  8,9 
  9,9 
11,4 
12,2 
13,7 
15,2 
16,7 
18,2 
20,6 
22,8 
25,1 
27,4 
29,7 
38,8 

276 
234 
217 
193 
178 
162 
146 
133 
121 
110 
100 
  91 
  83 
  76 
  69 
  61 
  57 
  50 
  45 
  41 
  38 
  34 
  30 
  27 
  25 
  23 
  18 

 

Catatan  

Uzt = tegangan Break down Zener 

Izt = Arus Zener 

Rzt =Tahanan Zener 

Irmax = Arus Reverse Maximum 

Ur = Tegangan Reverse 

Izm = Arus Zener Maximum 
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Program Studi / Bidang Studi: 
Listrik / Elektronika 
Nama : 
 

 

 

Dioden Diodes 

Zenerdioden 
1,3 W 
PHILIPS 

Typ BZK 85 

•  Toleranz ± 5% 

Technische Daten 

Gehäuse                               DO-41 
Leistung                                1,3 W max 
Non-repetitive 
peak reverse power 
dissipation                            max. 60 w 
tp = 100 µS; tJ = 25 0C 
Junction temperature             200 0C max 
Thermal resistance 
from junction to 
tie-point                               =  110 K/W 

 

Diodes Zener 
1,3 W 
PHILIPS 

Type BZK 85 

•  Tolerance ± 5% 

Donnees tecniques 

Boîtier                                    DO-41 
Puissance                             1,3 W max 
Non-repetitive 
peak reverse power 
dissipation                             max. 60 w 
tp = 100 µS; tJ = 25 0C 
Junction temperature             200 0C max 
Thermal resistance 
from junction to 
tie-point                                 =  110 K/W 
 

 

 
Art. No Typ           
  Working 

voltage 

E24 (± 5%) 

U
Z

 (V) 

at I
Z

 
test

 

min 

 

 

 

 

 

nom 

 

 

 

 

 

max 

Test 

current at 

I
Z

 
test

 

(mA) 

Differential 

resistance 

r
diff 

(Ω) 

at I
Ztest

 

 

max 

 Temperatur

e 

coefficient 

S
Z

 (mV / K) 

at I
Ztest

 

 

min 

 

 

 

 

 

max 

Reverse Test 

current voltage 

IR (µA) VR (V) 

at U
R

 

 

max 

603696 
603697 
603698 
603699 
603700 
603701 
603702 
603703 
603704 
603705 
603706 
603707 
603709 
603710 
603711 
603712 
603713 
603714 
603716 
603717 
603718 
603719 
603721 
603722 
603723 

BZV85-C3V6 
BZV85-C3V9 
BZV85-C4V3 
BZV85-C4V7 
BZV85-C5V1 
BZV85-C5V6 
BZV85-C6V2 
BZV85-C6V8 
BZV85-C7V5 
BZV85-C8V2 
BZV85-C9V1 
BZV85-C10 
BZV85-C12 
BZV85-C13 
BZV85-C15 
BZV85-C16 
BZV85-C18 
BZV85-C20 
BZV85-C24 
BZV85-C27 
BZV85-C30 
BZV85-C33 
BZV85-C39 
BZV85-C43 
BZV85-C47 

  3,4 
  3,7 
  4,0 
  4,4 
  4,8 
  5,2 
  5,8 
  6,4 
  7,0 
  7,7 
  8,5 
  9,4 
11,4 
12,4 
13,8 
15,3 
16,8 
18,8 
22.8 
25,1 
28 
31 
37 
40 
44 

 3,6 
 3,9 
 4,3 
 4,7 
 5,1 
 5,6 
 6,2 
 6,8 
 7,5 
 8,2 
 9,1 
10 
12 
13 
15 
16 
18 
20 
24 
27 
30 
33 
39 
43 
47 

  3,8 
  4,1 
  4,6 
  5,0 
  5,4 
  6,0 
  6,6 
  7,2 
  7,9 
  8,7 
  9,6 
10,6 
12,7 
14,1 
15,6 
17,1 
19,1 
21,2 
25,6 
28,9 
32 
35 
41 
46 
50 

60 
60 
50 
45 
45 
45 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
15 
10 
10 
  8 
  8 
  8 
  6 
  6 
  4 

15 
15 
13 
13 
10 
17 
  4 
  3 
  3 
  5 
  5 
  8 
10 
10 
15 
15 
20 
24 
30 
40 
45 
45 
60 
75 
100 

 -3,5 
 -3,5 
 -2,7 
 -2,0 
 -0,5 
  0 
  0,6 
  1,3 
  2,5 
  3,1 
  3,8 
  4,7 
  6,3 
  7,4 
  8,9 
10,7 
11,8 
13,6 
18,3 
20,1 
22,4 
24,8 
29,6 
34,0 
37,4 

 -10 
 -10 
  0 
  0,7 
  2,2 
  2,7 
  3,6 
  4,3 
  5,5 
  6,1 
  7,2 
  8,5 
10,8 
12,0 
13,6 
15,4 
17,1 
19,1 
24,3 
27,5 
32,0 
35,0 
43,0 
48,3 
52,5 

50 
10 
  5 
  3 
  3 
  2 
  2 
  2 
  1 
  0,7 
  0,7 
  0,2 
  0,2 
  0,2 
  0,05 
  0,05 
  0,05 
  0,05 
  0,05 
  0,05 
  0,05 
  0,05 
  0,05 
  0,05 
  0,05 

  1 
  1 
  1 
  1 
  2 
  2 
  3 
  4 
  4,5 
  5 
  6,5 
  7 
  8,4 
  9,1 
10,5 
11 
12,5 
14 
17 
19 
21 
23 
27 
30 
3 



 

Halaman: 
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Dikeluarkan oleh: Tanggal: 
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Program Studi / Bidang Studi: 
Listrik / Elektronika 
Nama : 
 

 

 

 Diodes 

 Diodes Zener 
5 W 
 

Type BZK 40 

•  Tolérance ± 5% 
•  Bonne stabilité à long terme 

Donnees tecniques 

Boîtier                                     T-18 
Donnees Limites à TL = 25 0C (a II = 1 A) 
dissipation                              Ptot    5 W 
Température 
de la cuche d’ arrêt                Tj         - 65 
                                                         + 150 0C 
Resistance thermique           RthJL   25 K/W 
Tension directe                    UF        ≤ 1,2 V 
 

 

 

Art. No Typ       
  UZ* * 

(V) 
IZT 
(ma 

Zzdyn 
bei / à IZT 
f = 1 kHz 

bei 
à 
IR 
(µA) 

bei 
à 
UR 
(V) 

IZ max 
(mA) 
bei / à 
50 0C 

603600 
603601 
603602 
603603 
603604 
603605 
603606 
603607 
603608 
603612 
603613 
603614 
603615 
603616 
603618 
603619 
603622 
603626 
603627 
603628 
603630 
603631 
603636 
603645 

BZV40C3V3 
BZV40C3V6 
BZV40C3V9 
BZV40C4V3 
BZV40C4V7 
BZV40C5V1 
BZV40C5V6 
BZV40C6V2 
BZV40C6V8 
BZV40C9V1 
BZV40C10 
BZV40C11 
BZV40C2 
BZV40C13 
BZV40C14 
BZV40C15 
BZV40C18 
BZV40C24 
BZV40C25 
BZV40C27 
BZV40C30 
BZV40C33 
BZV40C51 
BZV40C100 

  3,3 
  3,6 
  3,9 
  4,3 
  4,7 
  5,1 
  5,6 
  6,2 
  6,8 
  9,1 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
24 
25 
27 
30 
33 
51 
100 

380 
350 
320 
290 
260 
240 
220 
200 
175 
150 
125 
125 
100 
100 
100 
  75 
  65 
  50 
  50 
  50 
  40 
  40 
  25 
  12 

  3,0 
  2,5 
  2 
  2 
  2 
  1,5 
  1 
  1 
  1 
  2 
  2 
  2,5 
  2,5 
  3,0 
  3,5 
  3,5 
  4 
  5,0 
  5,5 
  6,0 
  8,0 
10 
27 
90 

300 
150 
  50 
  10 
  10 
    1 
    1 
    1 
  10 
    7,5 
    5 
    5 
    2 
    1 
    1 
    1 
    0,5 
    0,5 
    0,5 
    0,5 
    0,5 
    0,5 
    0,5 
    0,5 

  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  5,2 
  6,9 
  7,6 
  8,4 
  9,1 
  9,9 
10,6 
11,5 
13,7 
18,2 
19 
20,9 
22,8 
25,1 
39,8 
76 

780 
770 
750 
710 
680 
640 
590 
540 
480 
360 
330 
300 
275 
225 
240 
220 
185 
138 
133 
121 
109 
  98 
  64 
  33 

 

Catatan  

Uzt = Tegangan Break down Zener  

Izt (ma) = Arus Zener Maksimum 

Zzdyn = Daerah Dinamis Zener pada Frekuensi 1 Khz 

Izmax = Arus Zener Maximum 

 

MICRO


